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Categoria 06 FP Raccordi Tubi e Accessori Fittings and Pipe Accessories 
FPSSP Tubo Acciaio Inox Stainless Steel Pipe 
 

Categoria FPSSP Tubo Acciaio Inox 
 
Caratteristiche: 

 TUBO saldato TIG secondo norme EN 10217-7  
di sezione circolare per impieghi a pressione 

 
 
 
Si possono avere altri diametri, materiali e finiture  

FPSSP Tubo Inox 
FPSSP00140 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 Ø17,2x2,00 

- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 
 

FPSSP00150 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 Ø21,3x2,00 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP00160 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 Ø21,3x2,50 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP00170 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 Ø21,3x3,00 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP00210 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 Ø26,9x2,00 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP00220 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 Ø26,9x2,50 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP00230 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 Ø26,9x3,00 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP00240 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 Ø33,7x2,00 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP00250 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 Ø33,7x2,50 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP00260 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 Ø33,7x3,00 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP00270 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 Ø42,4x2,00 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP00280 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 Ø42,4x3,00 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP00290 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 Ø48,3x2,00 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP00300 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 Ø48,3x3,00 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP00310 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 Ø60,3x2,00 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP00320 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 Ø60,3x3,00 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP00340 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 Ø76,1x2,00 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP00350 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 Ø76,1x3,00 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP00370 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 Ø76,1x3,00 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP00380 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 Ø88,9x3,00 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP00410 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 Ø114,3x2,00 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP00420 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 Ø114,3x3,00 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP00430 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 Ø139,7x2,00 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP00460 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 Ø168,3x2,00 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP00480 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 Ø168,3x3,00 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP00500 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 Ø219,1x2,00 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 
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FPSSP Tubo Inox per impieghi alimentari 
 

FPSSP01010 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 DIN11850 lucido E Ø18x1,50 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP01020 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 DIN11850 lucido E/I Ø22x1,50 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP01030 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 DIN11850 lucido E/I Ø28x1,50 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP01040 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 DIN11850 lucido E/I Ø34x1,50 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP01050 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 DIN11850 lucido E/I Ø40x1,50 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP01060 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 DIN11850 lucido E/I Ø52x1,50 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP01070 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 DIN11850 lucido E/I Ø70x2,00 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP01080 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 DIN11850 lucido E/I Ø85x2,00 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP01090 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 DIN11850 lucido E/I Ø101,6x2,00 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

FPSSP01100 Tubo saldato TIG AISI304L EN 10217/7 DIN11850 lucido E/I Ø104x2,00 
- TUBO TIG EN 10217-7 tubo saldato di sezione circolare per impieghi a pressione 

 

 
Si possono avere altri diametri così come altri materiali, AISI316L … 
Tubo saldato TIG AISI316L EN 10217/7 DIN11850 lucido E/I Ø…x… 
 
 

FPSSP Tubo Inox per impieghi gravosi 
 

 
Si possono avere tubazioni EU o SS secondo le norme ANSI e ASTM, così come altri materiali. 
Esempio: 
Tubo EU ANSI B36.10 AISI304L Sch10 (1") Ø33,40x2,77 
Tubo SS ANSI B36.10 AISI304L Sch40 (1") Ø33,40x3,38 
 
Tubi calibrati per l’uso con raccordi a compressione. 
Esempio: 
Tubo SS (precision tubing) ASTM A269/213 AISI316L Ø8x1,00 
Tubo SS (precision tubing) ASTM A269/213 AISI316L Ø10x1,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< 


